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PERFOLUX СЕГОДНЯ 
- ЭТО �КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ � 
С ИННОВАЦИОННЫМИ 
ВЗГЛЯДАМИ НА МЕТОДЫ 
�ПРОИЗВОДСТВА  
�И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ.

Это помогает получать клиентам 
�качественную продукцию  
и бо‘льшую прибыль.�

Производственные  
�площади �более  
6000 м2.

Производственные мощности: �
10 млн  метров погонных в месяц 
- профильной продукции�;
5 млн  штук в месяц 
- штампованной продукции.

Численность 
�работников �более 
150 человек.

201320122011

20152014 2016 2017

Профиль �для 
штукатурных� работ 
(маячковый, �угловой)

Создание 
собственного� 
инструментального� 
производства

Крепежные изделия �для 
строительного профиля, 
�крепежные изделия для 
солнцезащитных систем

Комплектующие �для 
солнцезащитных �систем 
(рулонных штор)

Профиль  
строительный � 
для ГКЛ

Профиль для 
штукатурных работ 
из ПВХ; металлический 
штакетник

Комплектующие 
�для солнцезащитных 
�систем (жалюзи)

Услуги  � 
по резке 
металла

ДИНАМИЧНОЕ�  
РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ� 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ЕЖЕГОДНО� РАСШИРЯТЬ 
АССОРТИМЕНТ  
�ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ОСНОВАНИЕ 
КОМПАНИИ� 
PERFOLUX
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НАШИ� 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

ОРИЕНТИРОВАНА НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РОССИЙСКОГО РЫНКА 

КАЧЕСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИЕЙ  

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА ВЫСОКОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ

Изготовление продукции 
�с использованием  
инновационных технологий

Следование полному 
технологическому �циклу 
изготовления

Осуществление постоянно-
го контроля над качеством 
производимой продукции

Применение сертифициро-
ванного металла 
от производителей

Работа опытных специалистов 
на всех этапах производства  
и реализации продукта

Оптимальные � 
логистические� 
решения

№1

№5

№4
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НАША КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА 
�НАПРАВЛЕНИЯМИ:

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
�ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГКЛ

Профиль потолочный
ПП 60х27 / ПН 27х28
Профиль перегородочный
ПС50х50 / ПН 50х40
ПС 75х50 / ПН 75х40
ПС 100х50 / ПН 100х40

ШТУКАТУРНЫЙ� 
ПРОФИЛЬ

Профиль маячковый оцинкованный, 
алюминиевый (М6, М10)
Профиль угловой оцинкованный, 
алюминиевый, ПВХ (У20, У25, У31)
Профиль угловой оцинкованный 
сетчатый (У35)

ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖА � 
ДЛЯ ПРОФИЛЯ ГКЛ

Подвес прямой 60*27
Подвес пружинный 60*27
Соединитель одноуровневый «Краб»
Соединитель 2-х уровневый
Удлинитель профилей
Тяга подвеса

ПЛАСТИКОВОЕ 
�ЛИТЬЕ

Комплектующие  
�для рулонных штор

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ� 
ОСНАСТКА

Инструментальное производство 
обладает современным станочным 
парком для изготовления техно-
логической оснастки (штампов, 
матриц, отрубных ножей и других 
высокоточных деталей) и пресс-форм.

РЕЗКА  
МЕТАЛЛА

Оказываем услуги 
по продольной резке  
рулонной стали 
толщиной до 2,0 мм
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УЧАСТНИК  ПРОГРАММЫ 
�«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»  
�по импортозамещению �при 
поддержке федерального �фонда 
развития �промышленности России.

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
�КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ 
�РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА - 2017»  
�в номинации «За динамичное �развитие 
бизнеса» при поддержке� Российского 
союза промышленников 
�и предпринимателей.

УЧАСТНИК 
�ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ПРОЕКТА «ФЕНИКС» � 
на базе индустриального парка 
�(площадка 6000 м2) �при поддержке 
Администрации �Смоленской 
области.

НАС  
ПОДДЕРЖИВАЮТ

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО СТРЕМЛЕНИЕ �К 
ДОЛГОСРОЧНОМУ �СОТРУДНИЧЕСТВУ - 
ЭТО ВСЕГДА  �ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ!

Армения

Азербайджан 

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
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�ПРОФИЛЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ГКЛ
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Строительный профиль служит для формиро-
вания каркасов различных по конструкции и 
назначению, в том числе для сборных перего-
родок, облицовок стен и подвесных потолков. 
Каркасы в свою очередь являются жестким ос-
нованием для крепления гипсокартонных ли-
стов и продукции на их основе.

Профиль PERFOLUX изготавливается в соответ-
ствии с ТУ 24.33.20-003-68239965-2017 из стали 
оцинкованной толщиной 0,5-0,6 мм, стандарт-
ная длина профилей составляет 3000 мм, но по 
согласованию с заказчиком профили могут быть 
изготовлены любой длины (до 6000 мм).

Стенки профилей выполнены с продольны-
ми рельефами, что придает дополнительную 
жесткость. На стоечных профилях выполнены 
разрезы, которые позволяют произвести мон-
таж инженерных коммуникаций внутри перего-
родок и облицовок.

ПРОФИЛЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ   
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 
(ГКЛ)

ПРОФИЛЬ  
ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60Х27
- предназначен для формирова-
ния каркаса подвесных потолков 
и облицовки стен. Полки и стенки 
профиля имеют продольные ка-
навки, что придает дополнитель-
ную жесткость.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
БЫВАЕТ ДВУХ ТИПОВ:

• Профиль потолочный для ГКЛ
• Профиль перегородочный для ГКЛ

ПРОФИЛЬ 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПН 27Х28 
служит направляющим элемен-
том для профиля потолочного 
при монтаже каркаса подвес-
ного потолка и облицовки. При 
монтаже каркаса подвесного по-
толка профиль направляющий 
крепится по периметру помеще-
ния на стенах. В случае установ-
ки каркаса облицовки профиль 
крепится к полу и потолку.
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Выбор типоразмера профиля осуществляется в 
общем случае исходя из необходимости высо-
ты перегородки, ее конструкции и требований к 
звукоизоляции.
 
ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ (ПС) 
служит в качестве вертикальных стоек каркасов, 
предназначенных для перегородок и облицо-
вок из ГКЛ. Монтируется профиль  стоечный в 
паре с соответствующим по типоразмеру на-
правляющим профилем.

ПРОФИЛЬ  
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ  
ДЛЯ ГКЛ

Профиль стоечный ПС 50х50

Профиль стоечный ПС 100х50Профиль стоечный ПС 75х50

ПРОФИЛЬ 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ (ПН) 
служит в качестве направляющих 
элементов для стоечных профилей, 
а также для устройства перемычек 
между ними в каркасах перегоро-
док и облицовок из ГКЛ. Монтиру-
ются в паре с соответствующим по 
типоразмеру профилем стоечным.

Профиль направляющий ПН 50х40

Профиль направляющий ПН 100 х40Профиль направляющий ПН 75х40
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ПАРАМЕТРЫ   
УПАКОВКИ ПРОФИЛЯ

Наименование 
профиля

Толщина 
металла

Длина 
профиля

Профилей 
в брикете

Брикетов 
в палете

Профилей 
в брикете Палета Вес  

брутто

Габариты  
палеты  

 В х Ш х Д

мм мм шт. шт. м.п. м.п. кг мм

ПП60х27
0.5

3000 18 35 54 1890
840

680х930х3000
0.6 1006

ПН27х28
0.5

3000 24 24 72 1728
515

330x930x3000
0.6 620

ПС 50х50
0.5

3000 12 36 36 1296
780

690x930x3000
0.6 935

ПС 75х50
0.5

3000 12 24 36 864
620

690x930x3000
0.6 740

ПС 100х50
0.5

3000 12 18 36 648
530

690х910х3000
0.6 632

ПН50х40
0.5

3000 12 36 36 1296
635

550x930x3000
0.6 760

ПН75х40
0.5

3000 12 24 36 864
515

550x930x3000
0.6 615

ПН100х40
0.5

3000 12 24 36 864
600

700х920х3000
0.6 720
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�ПРОФИЛЬ 
ШТУКАТУРНЫЙ� 
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ТИПОРАЗМЕРЫ:  
У 20, У 25, У 31, У 35

НАЗНАЧЕНИЕ:

• Армирование углов при оштукатуривании 
поверхности стен, дверных и оконных проемов.

• Формирование прямолинейного угла при от-
делке стен ГКЛ, ГВЛ и другими листовыми ма-
териалами.

• Восстановление формы внешнего угла при 
сильном повреждении стены.

УГЛОЗАЩИТНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

Профиль угловой оцинкованный, 
алюминиевый ПУ20

Профиль угловой оцинкованный, 
алюминиевый ПУ25

ОСОБЕННОСТИ:

Несквозная перфорация (пуклевка) на рабочей 
поверхности полок угла увеличивает адгезию 
(сцепление) раствора с оштукатуриваемой по-
верхностью;
Отверстия имеют четкий контур, постоянный шаг, 
что обеспечивает равномерное удаление излиш-
ков штукатурного раствора;
Внешняя сторона рабочей поверхности имеет ре-
бро, что исключает волнообразный дефект и при-
дает жесткость профилю;
Профиль в сечении - в форме острого угла (менее 
90 градусов), что обеспечивает плотное прилега-
ние при монтаже.

Алюминиевый углозащитный профиль более стой-
кий к воздействию агрессивной среды по сравне-
нию с оцинкованным. Поэтому его применение це-
лесообразно в особо влажных помещениях.

Профиль угловой сетчатый ПУ35Профиль угловой оцинкованный ПУ31
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УГЛОЗАЩИТНЫЙ 
ПРОФИЛЬ ПВХ

ТИПОРАЗМЕРЫ:  
У 20 ПВХ (СЕРДЕЧНИК)
У 25 ПВХ
У 20 ПВХ С СЕТКОЙ 8Х12 СМ
У 20 ПВХ С СЕТКОЙ 10Х15 СМ

НАЗНАЧЕНИЕ:

•	 Реставрационные фасадные работы

•	 Проведение работ по технологии 
«мокрый фасад»

•	 Внутренние штукатурные работы

•	 Штукатурные работы с использова-
нием цементно-песчаного раствора

ОСОБЕННОСТИ:

Пластиковый угол не подвержен корро-
зии и устойчив к воздействию агрессив-
ных сред, что исключает разрушение угла 
в теле конструкции, и появлению в след-
ствие этого потеков ржавчины на лицевой 
поверхности фасада.

Профиль L25 ПВХ

Профиль L20 ПВХ с сеткой
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ТИПОРАЗМЕРЫ:  
М 6, М 10

НАЗНАЧЕНИЕ:

•	 Применяется при нанесении 
штукатурного слоя на обраба-
тываемую поверхность требу-
емой толщины

•	 Для получения ровной по-
верхности при штукатурных 
работах

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ  
МАЯЧКОВОГО PERFOLUX:

Отверстия имеют четкий контур, 
постоянный шаг, что обеспечива-
ет равномерное удаление излиш-
ков штукатурного раствора;

На гребне Маяка 10 имеются от-
верстия, что облегчает переме-
щение раствора и его равномер-
ное высыхание.

МАЯЧКОВЫЙ 
ПРОФИЛЬ

Профиль маячковый  
оцинкованный, алюминиевый М6

Профиль маячковый 
оцинкованный, алюминиевый М10
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ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ  
ШТУКАТУРНОГО ПРОФИЛЯ

Профиль Кол-во профилей в 
блоке/брикете, шт.

Кол-во метров в блоке/
брикете, м.п.

Вес блока, кг 
(Брутто)

Габариты блока 
(ШхВхД), мм

Профиль маячковый ОЦ 
PERFOLUX М6 4 000/50 12 000/150 513 850х255х3000

Профиль маячковый ОЦ 
PERFOLUX М10 3 500/50 10 500/150 588 890х280х3000

Профиль маячковый АЛ 
PERFOLUX М6 10 500/350 31 500/1050 399 890х400х3000

Профиль маячковый АЛ 
PERFOLUX М10 9 000/300 27 000/900 446 890х400х3000

Профиль угловой ОЦ 
PERFOLUX У20 4 000/50 12 000/150 765 850х325х3000

Профиль угловой ОЦ 
PERFOLUX У25 3 500/50 10 500/150 830 890х320х3000

Профиль угловой ОЦ 
PERFOLUX У31 3 500/50 10 500/150 1244 890х410х3000

Профиль угловой сетчатый 
ОЦ PERFOLUX У35 1 350/25 4 050/75 417 770х530х3000

Профиль угловой АЛ 
PERFOLUX У20 6 000/200 18 000/600 358 890х470х3000

Профиль угловой АЛ 
PERFOLUX У25 6 000/200 18 000/600 428 890х470х3000

Угол ПВХ 20 (сердечник) 4 500/150 11 250/375 492 830х460х2500

Угол ПВХ 25 3 000/100 9 000/300 416 830х460х3000

Угол ПВХ с сеткой 8х12 см 1 600/50 4 000/125 283 700х830х2500

Угол ПВХ с сеткой 10х15 см 1 840/50 4 600/125 327 780х830х2500
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ИЗДЕЛИЯ  
КРЕПЕЖА �ДЛЯ 
ПРОФИЛЯ ГКЛ
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КРЕПЕЖНЫЕ   
ИЗДЕЛИЯ

Изделия крепежа предназначены для ком-
плектации элементов каркаса (профилей 
строительных). Изготавливаются в соответ-
ствии с ТУ 24.33.11-004-68239965-2017 из ста-
ли оцинкованной (ГОСТ Р52246-2004; ГОСТ 
19904-90) методом холодной штамповки.

ТОЛЩИНА СТАЛИ от 0,4 – 0,9 мм.

Используется для крепления 
элементов каркаса из ПП60х27  
к несущему основанию.

Служит для соединения ПП60х27 
в двух плоскостях, перпендику-
лярно друг другу.

Служит для крестообразного 
соединения профилей ПП 60х27 
в одной плоскости.

ПОДВЕС  
ПРЯМОЙ 60Х27

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ 
ДВУХУРОВНЕВЫЙ 60Х27

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ 
ОДНОУРОВНЕВЫЙ «КРАБ»  
60Х27
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Служит для соединения 
ПП60х27 до необходи-
мой длины.

ПОДВЕС  
ПРУЖИННЫЙ  
(ЯКОРНЫЙ) 60Х27

УДЛИНИТЕЛЬ  
ПРОФИЛЯ 60Х27  
(М-ОБРАЗНЫЙ/ 
П-ОБРАЗНЫЙ)

Применяется с тягой 
подвеса для крепления 
ПП60х27 к несущему ос-
нованию и регулирования 
конструкции по высоте.
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ПАРАМЕТРЫ  
УПАКОВКИ КРЕПЕЖА

Крепежный элемент Кол-во на поддоне/ 
в коробке, шт.

Вес поддона, кг  
(Брутто)

Габариты поддона 
(ШхВхД), мм

Подвес прямой 0,50 30 000/100 736 1000х600х1200

Подвес прямой 0,55 30 000/100 808 1000х600х1200

Подвес прямой 0,60 30 000/100 898 1000х600х1200

Подвес прямой 0,65 30 000/100 988 1000х600х1200

Подвес прямой 0,70 30 000/100 1048 1000х600х1200

Подвес прямой 0,80 30 000/100 1169 1000х600х1200

Подвес прямой 0,90 30 000/100 1287 1000х600х1200

Соединитель одноуровневый 
«краб» 0,50 5 000/50 300 1000х1450х1200

Соединитель одноуровневый 
«краб» 0,55 5 000/50 353 1000х1450х1200

Соединитель одноуровневый
«краб» 0,60 5 000/50 379 1000х1450х1200

Соединитель одноуровневый
«краб» 0,65 5 000/50 419 1000х1450х1200

Соединитель одноуровневый 
«краб» 0,70 5 000/50 419 1000х1450х1200

Соединитель одноуровневый 
«краб» 0,80 5 000/50 419 1000х1450х1200

Соединитель одноуровневый 
«краб» 0,90 5 000/50 419 1000х1450х1200

Соединитель 2-х уровневый 200 /5,9 120х95х165

Удлинитель профилей П-образный 12 000/200 367 1000х1000х1200

Удлинитель профилей М-образный 12 000/200 385 1000х1000х1200

Подвес пружинный якорный 5 000/50 /1,56 115х180х330

Подвес пружинный "бочка" 5 000/50 /2,02 115х180х330
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�НАШИ 
ПЛАНЫ 

• Расширение ассортимента 
пластиковых �   изделий для 
солнцезащитных систем

• Производство пластиковых  
углов (ПВХ) для внутренней  
отделки и фасадов

• Производство цокольного  
профиля для утепления фасадов

• Производство ограждений  
(евроштакетник) 

• Порошковая окраска  
металлоизделий

38
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г. Москва   
Тел. + 7 (495) 132 73 07/08

г. Санкт-Петербург   
Тел. +7 (812) 494 72 24

г. Смоленск  
 Тел. +7 (4812) 305 375

www.perfolux.ru


